                                                                                      上海美全生物科技有限公司


Pi-102 食品细菌快速测定仪

生产商：美国Hygiena公司          中国独家总代理：上海美全生物科技有限公司
原理

ATP是三磷酸腺苷的简称，是一种作为活细胞主要能量来源的有机分子。pi-102荧光仪通过荧光素酶与ATP进行反应，根据所得相对光单位读数，可用于检测细菌、霉菌、食物残渣。

应用范围

食品工业，化妆品制造业，清洁度和卫生情况的监测，环境监测，手部清洗效果以及培训的演示教具，水质的检测（微生物等），医疗单位卫生监测。
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配置情况（标准）
荧光检测仪 主机                 1  台

检测试剂snapshot （固体表面）  100 次包装

检测试剂cuvettes （液体）      100 次包装

技术参数

检测精度    1 X 10-18  mol/ATP/assay

检测时间    默认5秒 （02-100秒可调）

检测模式    RLU 、 fg （细菌细胞ATP含量）
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资料储存    结果可分类储存，800个记忆存储

屏幕显示    LCD

尺寸/重量    208 *105 * 93 （长*宽*高mm） / 1.5 kg

测量值      0 – 3.000.000 RLU

精确误差    + / - 5 %

与PC连接   可实时检测并传输结果

电力         内置 Ni/Cd 充电电池，外接电源

注：本产品不属于医疗器械

Pi-102荧光仪使用手册
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质保承诺： 承诺声明 

Hygiena保证在Pi-102售出之后的12个月内对其性能和功能负责。由适当的操作所造成的对Pi-102的损坏以及使用未经授权的零配件均不在此保证范围内。

警告：

请在使用Pi-102荧光仪之前仔细阅读此使用手册。

清洁前请务必断开电源。只可使用湿抹布清洁仪器表面，任何清洁剂都可能有损仪器表面。

只可使用Pi-102专用的电源插头，其它的电源设备可能损坏Pi-102。

只有经过授权和培训的人员才能从事Pi-102的维修和维护。

此手册叙述详尽，Hygiena不对由于使用不当造成的损坏负责。

与本文件相关的所有权利归Hygiena所有，未经Hygiena书面授权，不得擅自转载本文件任何内容。

Hygiena International Ltd.和Hygiena LLC是美国 Medical Packaging Corporation Inc.,子公司。

1． 仪器

1．1 仪器简介

Pi-102荧光仪是一台测量生物发光和化学发光的高灵敏度仪器。它可以独立使用，也可以与PC机和配套软件相连。

1．2 应用试管规格

标准的Hygiena试管的尺寸是12×55mm，但直径在11－12mm，高在47－82mm范围之内的试管都可在Pi-102机器上使用。

Pi-102还提供了一个专供Hygiena snapshot检测拭子（用于卫生监控）使用的附加仓。在这种情况下无需使用试管。

1．3 键盘和显示器

ON/OFF：开关键

PC/PRINT：上载到PC或从PC下载或从Pi-102上打印结果

◄◄：回到上级菜单，或跳出键

◄和►：浏览菜单


：从菜单众选择程序，或进入键

O O O ：显示结果（设定限制值之后）

O Load ：显示更换现在的电池

O Empty ：显示电池剩余电量低于20％

关于Pi-102

Supply：连接电源

Charge（Std.）：使用电源操作Pi-102

Charge（Fast）：快速充电设备

Aux ：Pi-102与电子装置相连（暂无）

Chipcard ：连接芯卡（暂无）

RS232 ：连接PC或串行打印机

1．4 电源

用户可选择使用电源或使用充电电池。当使用电源的同时，Pi-102对电池进行充电。Pi-102一侧的“Charge”选择键应置于“Std.”位置。若使用快充，插入电源后将“Charge”选择键至于“Fast”。电池型号是Ni/Cd，为避免“记忆受损”，最好等“empty”指示等亮再充电。

1．5 安装snapshot检测的附加仓

建议在开启Pi-102之前进行安装。只要小心移除Pi-102上的仓盖，安放上附加部分再将仓盖安装在附加部分顶部，附加仓就被轻松安装好了。安装时注意各部件连接正确并安装在正确的位置。这样，Pi-102就可检测snapshot装置了。去除附加仓只需除掉仓盖和附加仓，再把仓盖盖回仓口即可。

2． 测量

2．1 快速启动

▪ 推ON/OFF键

▪ 按    （目录）

▪ 按    （OK），或按►在目录中选择02…08再按
▪ 按    （新），目录中的旧结果被清除

▪ 按     开始测量

▪ 下一标本，按     两次

▪ 结果被保存，按◄可浏览目录中以前保存的结果

▪ 按◄◄两侧，推出测量

▪ 按ON/OFF键两次，关闭Pi-102。

注意：测量过程中请保持测量仓处于关闭状态，测量完毕后再取出标本。

2．2 测量选项

开机后，屏幕显示两行字：LIST（目录）和OPTIONS（选项）。

2．2．1 目录：

您可选择8个不同的目录，每个可执行100个检测。

选择目录请按    ，屏幕将显示：

List 01

Name ……
100 pos     , 00 used

Esc   <    >      Ok

从以下四种可能性中选择一种：

▪ 按◄◄返回主目录

▪ 按◄选择低数字的目录

▪ 按►选择高数字的目录

▪ 按     确定显示目录

按    之后您将看到如下显示：

           Old results from

           ……………(date + time)

           100 pos

           Esc          Old    New

从以下三种可能性中选择一种：

▪ 按◄◄返回主目录

▪ 按►查看并标记已选目录中的旧结果。如果没有旧结果，Pi-102将要求您插入第一个标本

▪ 按     从已选目录中删除旧结果

按    之后您将看到如下显示：

…..(List Name) /    1

Name 1

Insert Sample

No Thresholds

插入标本，按    开始检测，检测过程中绿色、黄色和红色指示灯亮。检测结束，您将看到以下显示：

…(List Name) /    1

Name 1

                 2 RLU

No Thresholds

开始下一检测，按    两次。如果您前次结果的记录过长，请在按     之后选择“Overwrite result”，按►键再按    。完成测量后按 ◄◄ 两次。再按ON/OFF键两次关机。

2．2．2 选项

您可从主目录中选择“选项”目录。在此目录中您可选择改变荧光仪设置的选项。以下是对这些设置的解释：

从主目录中选择“选项”只需按►键再按     ，显示如下：

Units

Counting time

Self Test

Print List

Disp. Light time*

Battery Status*            * lines 5 and 6

Units（单位）：可以选择结果以RLU或fg ATP表达。一般来说检测需以RLU来设置。若用户想要确定标本中的ATP总量则使用fg ATP设置。测定ATP总量需先测量标本。一次测量的ATP总量记录后才执行第二次测量。对比两侧结果的不同，标本中的ATP总量就可以计算出来。

Counting time（计数时间）：默认设定需要5.0秒，编程在0.2－100.0秒之间，使用 ► 键再按     进行编程。计数时间的不同不会导致RLU值的变化，因为显示的RLU值是n×0.2秒时间间隔的平均值。计数时间越长RLU值越准确。

Self Test（自身检测）：这是检测测量仓是否避光。Pi-102会做一次空白检测然后返回目录。开始自身检测前，请检查测量仓是否被空置。

Print List（打印列表）：连接（配套）打印机后，Pi-102会把列表上的结果打印下来。

Disp. Light time（显示光时间）：默认设定需55秒，结束后屏幕背景光熄灭。若使用电源则背景光不会熄灭。

Battery Status（电池状态）：查看电池电量。

Hygiena

Contamination Control Kit
污染控制试剂盒（100人份）

部件号码：

－ CCK-1S（用于表面和漂洗水的卫生检测）

－ CCK-2S（水标本中完全及游离的ATP检测）

Hygiena污染控制试剂盒是世界上第一个液体状态的常规生物发光试剂盒。Hygiena独一无二的液态荧光素酶形式方便实用结合了起来。这种试剂具有如下优点：

滴瓶设计，可直接使用。

无需配置，无浪费，保质期长。

适应不同范围的温度变化，可以满足多种用途的需要。

这种试剂盒在何种标本中都可检测ATP，比如表面污染控制、清洗水污染控制以及检测水中的微生物总数量。

检测时间在一分钟之内，所以可以立即采取改进措施，尤其适合适时检测和纠错。

试剂盒组成：参见试剂盒标签。

使用方法（CCK-1）：

• 在拔出拭子和取标本前请先轻轻弹击拭子壁以保证拭子溶液都流向拭子头。

• 小心不要触摸到拭子头或拭子杆。

• 从冷藏状态中取出的生物发光试剂需在室温中放置5分钟后才可使用。

• 沾染了标本的拭子可保存4小时而不会有任何性能改变。

•  一旦标本与生物荧光试剂混合，就应立即将试管放入荧光仪中并在2两分钟之内读取结果。

• 拭子头由稀释液预湿，可以安全用于食品接触表面。酶溶液不会与检测表面接触。

使用方法（CCK-2）：

• 小心不要触摸到试剂滴头。

• 从冷藏状态中取出的试剂需在室温中放置5分钟后才可使用。

保存与保质期

1） 试剂盒应存放在2－8℃的条件下，不要冷冻。

2） 避光保存生物发光试剂瓶。

试剂盒及其配件如果超过了试剂盒上标注的保质期，则不能保证其性能完好。

安全性

如果按照标准化的实验室操作，试剂盒内各部分均不会对健康造成任何危害。使用过的装置可按照常规方法处理。

生物发光试剂含有防腐剂叠氮钠（0.05％ w/v）。如果溶液溅入眼中或皮肤上，请马上用大量的水冲洗受创部位。如有要求，可提供原材料安全性数据。
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Hygiena International Ltd.

Unit 11, WENTA Business Centre, Colne Way, Watford,

Herts., WD24 7ND, UK

电话：＋44-1923-818821 传真：＋44-1923-818825

Email：enquiries@hygiena.net
Web：www.hygiena.net
Hygiena LLC

941 Avenida Acaso, Camarillo, CA 93012-8700, USA

电话：+1-805-388-8007 传真：+1-805-388-5531

Email：info@hygienausa.com
Web：www.hygienause.com
Hygiena

Snapshot Kit
（100人份）

Hygiena

SnapShot

部件号码： SS1211 (systemSURE)

           SM1212 (M-Series)

           SPXL1313或SPXL1333 (Hygiena Pi-102和Biotrace Xcel)

           SHL1414 (Merck Hy-lite)

           SBC1515 (BioControl Lightning)

           SBC1575 (BioControl MVP)

           CH1616 (Charm Lum-T和Firefly)

100人份

Hygiena snapshot是世界上第一种全液体化的卫生监控检测试剂。

Hygiena snapshot用于检测表面的ATP总量，包括微生物和非微生物的ATP，从而给出一个快捷的整体洁净度测量。

内容：    SS1211－100人份snapshot，100支试管和100个盖子

          SM1212－100人份snapshot，100支试管

          SPXL1313，1313－100人份snapshot

          SHL1414－100人份snapshot，100支试管

          SBC1515，1575－100人份snapshot 

CH1616－100人份snapshot

使用方法

• 在拔出棉拭子和取标本前请先轻轻弹击拭子壁以保证拭子溶液都流向拭子头。

• 小心不要触摸到拭子头或拭子杆。

• 从冷藏状态中取出的snapshot装置需在室温中放置5分钟后方可使用。

• 避免光线直接照射，沾染了标本的拭子可保存4小时而不会有任何性能损失。

•  Snapshot拭子一旦被插入试管发生反应，就应立即放入荧光仪中并在2两分钟之内读取结果。

• 拭子溶液是一种稀释液，可以安全用于食品接触表面。荧光素酶溶液不会与检测表面接触。

• 注意：使用前应将snapshot避光保存。

保存与保质期

3） snapshot装置应存放在2－8℃的条件下，不要冷冻。

4） 开包后需将装置避光保存，应存放在铝膜袋内并将袋口折叠。

试剂盒及其配件如果超过了试剂盒上的保质期，则不能保证其性能完好。

安全性

如果按照标准化的实验室操作，snapshot的各个组成部分均不会对健康造成任何危害。使用过的装置可按照常规方法处理。

酶试剂含有防腐剂叠氮钠（0.05％ w/v）。对于废液请稀释处理并用大量的水冲洗。如果溶液溅入眼中或皮肤上，请马上用大量的水冲洗受创部位。如有要求，可提供原材料安全性数据。
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Hygiena

Contamination Control Kit
污染控制试剂盒（100人份）

部件号码：

－ CCK-1S（用于表面和漂洗水的卫生检测）

－ CCK-2S（水标本中完全及游离的ATP检测）

Hygiena污染控制试剂盒是世界上第一个液体状态的常规生物发光试剂盒。Hygiena独一无二的液态荧光素酶形式方便实用结合了起来。这种试剂具有如下优点：

滴瓶设计，可直接使用。

无需配置，无浪费，保质期长。

适应不同范围的温度变化，可以满足多种用途的需要。

这种试剂盒在何种标本中都可检测ATP，比如表面污染控制、清洗水污染控制以及检测水中的微生物总数量。

检测时间在一分钟之内，所以可以立即采取改进措施，尤其适合适时检测和纠错。

试剂盒组成：参见试剂盒标签。

使用方法（CCK-1）：

• 在拔出拭子和取标本前请先轻轻弹击拭子壁以保证拭子溶液都流向拭子头。

• 小心不要触摸到拭子头或拭子杆。

• 从冷藏状态中取出的生物发光试剂需在室温中放置5分钟后才可使用。

• 沾染了标本的拭子可保存4小时而不会有任何性能改变。

•  一旦标本与生物荧光试剂混合，就应立即将试管放入荧光仪中并在2两分钟之内读取结果。

• 拭子头由稀释液预湿，可以安全用于食品接触表面。酶溶液不会与检测表面接触。

使用方法（CCK-2）：

• 小心不要触摸到试剂滴头。

• 从冷藏状态中取出的试剂需在室温中放置5分钟后才可使用。

保存与保质期

5） 试剂盒应存放在2－8℃的条件下，不要冷冻。

6） 避光保存生物发光试剂瓶。

试剂盒及其配件如果超过了试剂盒上标注的保质期，则不能保证其性能完好。

安全性

如果按照标准化的实验室操作，试剂盒内各部分均不会对健康造成任何危害。使用过的装置可按照常规方法处理。

生物发光试剂含有防腐剂叠氮钠（0.05％ w/v）。如果溶液溅入眼中或皮肤上，请马上用大量的水冲洗受创部位。如有要求，可提供原材料安全性数据。
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